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NUOVO FORNO A MICROONDE PROFESSIONALE MWP1062-26ESELF

Il nuovo forno professionale MWP1062-26ESELF, ¢
Dideale per la preparazione di pietanze leggere. La struttura
interamente acciaio- inox, assicura un utilizzo frequente e
duraturo nel tempo. 1l comando elettronico singolo lo rende

particolarmente indicato per I’impiego nelle aree self-
service.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

1000* Watt di potenza resa per un riscaldamento
veloce

26 Litri di capienza della camera di cottura

Fondo fisso in vetroceramica GN1/2

Esterno ed interno in acciao-inox per una facile pulizia
Timer digitale sul display per un uso e monitoraggio
pit semplice

Tasto “START” preprogrammato a piena potenza
Parametri preimpostati personalizzabili

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO MWP1062-26ESELF
SISTEMA DI CONTROLLO SCHEDA ELETTRONICA
POTENZA ASSORBITA 1550 W
POTENZA RESA 1000 W

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

120V /1/60Hz

TASTI PREPROGRAMMATI 10
PROGRAMMI 30
IMPOSTAZIONI PREDEFINITE VARIABILI TEMPO E POTENZA Sl
LIVELLI DI POTENZA 10
STADI COTTURA 2

SCONGELAMENTO Sl
IMPOSTAZIONE MANUALE Sl

SISTEMA DISTRIBUZIONE MICROONDE

ANTENNA ROTATIVA

MAGNETRON

1

GRIGLIA / PIANO INTERMEDIO Si

LUCE CAMERA SI

APERTURA PORTA MANIGLIA
SEGNALE FINE CICLO
PESO NETTO 14,7 KG

PESO LORDO 16,5 KG
ESTERNO - INTERNO ACCIAIO INOX

DIMENSIONI ESTERNE

511 mm x 432 mm x 311 hmm

DIMENSIONI INTERNE

327 mm x 346 mm x 200 hmm

DIMENSIONI IMBALLO

581 mm x 478 mm x 380 Hmm

* (+/- 5%) Le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza alcun preavviso.




